НАШ ПРОДУКТ 
Umkehr – Osmose Производство США

Преимущества этого аппарата
· Все наши системы доставляются в собранном виде, требуются лишь малые затраты для их установки. 

· На все наши системы фирма дает гарантию 5 лет. 

· Система удаляет до 90%-99% всех примесей, содержащихся в воде. 

· Предотвращается образование накипи. 

· В комплект входит элегантный хромированный кран для питьевой воды. 

· В баке может храниться 10-12 литров очищенной воды. 

· В фильтре используется высокопроизводительная мембрана, разработанная по сухому принципу.* 

· Обеспечивается высококачественная предварительная фильpaция для cохранения мембраны. 

· Использование сменных элементов от лучших мировых производителей гарантирует надежную работу в течение длительного времени. 

· Система тестирована и сертифицирована NSF International - самой авторитетной международной независимой организацией. 

· Контроль качества системы проверяется еще раз перед отправкой клиенту. 

(* Существует 2 типа мембран: сухая (в сладком растворе) и мокрая (в вакуумной упаковке).


Мокрая нуждается постоянно в увлажнении. По-этому, когда Вы будете отсутствовать 3-4 недели, мембрана высохнет, ее поры расширятся, пропуская загрязнения воды.
Сухая может простоять без использования до 5 лет, при этом мембрана не высыхает, не портится).

Технология обратного осмоса требует подачи на мембрану предварительно очищенной от грубых загрязнений воды. Поэтому в системе Aqua Living исходная (неочищенная) вода проходит три предварительных фильтра, прежде чем попасть на мембрану.

Первый и второй предварительные фильтры отсекают песок, взвеси, ржавчину из труб — все частицы, размер которых превышает 5 микрон.

Затем вода поступает на третий предварительный фильтр, оснащенный картриджем с гранулированным активированным углем. Задача данного фильтра — отсечь остаточный молекулярный хлор, который потенциально способен вывести из строя мембрану.

На третьем предварительном фильтре отсекается также хлорорганика (неизбежные продукты хлорирования воды) и деструктивные органические элементы.

Каждый из перечисленных предварительных фильтров оснащен сменным картриджем. 

Картриджи подлежат обязательной замене каждый год. Регулярная замена картриджей призвана не только повысить качество очистки, но и уберечь от повреждения мембрану — один из наиболее дорогостоящих элементов системы очистки воды.

Мембрана TFC — наиболее важный и сложный элемент системы очистки воды.
Несмотря на то, что мембрана в системе Aqua Living — уже четвертый по очереди элемент очистки, именно на ней вода достигает самого высокого питьевого класса. Ведь мембрана задерживает 90% растворенных в воде веществ.

Достигается это благодаря тому, что мембранный элемент (пленка), свернутый в виде рулона имеет мельчайшие поры размером около 0,0001 микрона. И именно мембрана реализует процесс обратного осмоса, очищая воду по тем же принципам, как это делают растения, получающие воду из почвы.
Система Aqua Living оснащена средствами промывки мембраны, что значительно продлевает срок ее эксплуатации (до 10 лет).
Постфильтр обеспечивает пятую заключительную стадию очистки воды.

Постфильтр заполнен специальным прессованным активированным углем. Данный фильтр удаляет из воды летучие вещества (газы), дополнительно повышая вкусовые качества воды. Придает очищенной воде вкус натурального источника – родника.

Обратноосмотическая система для очистки воды фирмы Aqua Living создана по заказу фирмы Aqua Living специально для немецкого рынка с учетом всех особенностей местной воды и обеспечивает: 
· Не менее 90% эффективности при очистке воды от растворимых субстанций. 

· Очистка на основе обратного осмоса - в принципе, повторяющего работу человеческой почки. 

· Отсутствие каких-либо химических субстанций в процессе очистки. 

· Гарантированная очистка от бактерий и вирусов. 

· Возможность монтажа на любой кухне. Контроль качества. 

· Сервисное обслуживание. 

· Системы кондиционирования воды. 

· Информационная поддержка. 
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